
admin
Text-Box
Die Servos wurden nur mit Blumenbindedraht verdrillt. So ist es auch im eingebauten Zustand möglich sie zu wechseln.



admin
Text-Box
Die Rumpfhälften grob ausschneiden



admin
Text-Box
Um besser ausschneiden zu können, kann man sich eine Markierung machen.







admin
Text-Box
Das Stevenrohr einsetzen und verkleben



admin
Text-Box
Schmiernippel einsetzen und verkleben

admin
Text-Box
Auslassdüse zusammensetzen



admin
Text-Box
Den Jet ausrichten und anzeichnen.



admin
Text-Box
Den Jet mit Sekundenkleber fixieren.





admin
Text-Box
Den Jet mit Epoxidharz einkleben. Unter dem Jet voll verfüllen. 





admin
Text-Box
Die Hülsen für die Anlenkung sollte man mit Hilfe der Auslassdüse ermitteln.



admin
Text-Box
Beim MSt 480 in 1zu20  ist es noch möglich eine Flexanlenkung zu bauen. Beim 1zu25 kann man die Anlenkung mit einem 0,5er Messingdraht gestalten.











admin
Text-Box
Die Auslassdüse beim 12er und 9er Jet wird nur mit Kleber fixiert.



admin
Text-Box
Vor der Montage des oberen Rumpfteils sollte man den Rahmen montieren und den Ausschnitt machen.



admin
Text-Box
Die beiden Teile werden mit Sekundenkleber fixiert und später mit Modellbaukleber Plastik verklebt.





admin
Text-Box
Zum besseren Ablauf des Wassers, sollte man zwei Hülsen montieren.







admin
Text-Box
Die Auslass und  Steuerdüse samt Umkehrklappe wird später nach dem lackieren aufgeklebt. 



admin
Text-Box
www.harztec-modellbau.de
info@harztec-modellbau.de

Thorsten Harzmeier
Richthofenstraße 7
49356 Diepholz
Tel. 05441/9959355
Mobil. 0170/2474594


